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Laboratorio Nacional de Metrologia del INEN

SERVICIOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL

La metrologia industrial asegura mediciones trazables y confiables que fortalecen la
calidad y eficiencia de los procesos productivos en el pais, impulsando la
competitividad de la industria ecuatoriana y promoviendo la innovacion, la sequridad
y el cumplimiento de estandares nacionales e internacionales.
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METROLOGIA INDUSTRIAL

La metrologia industrial es la ciencia de las mediciones exactas
aplicadas en el ambito de la produccidn industrial. Se centra en
asequrar la precision de los instrumentos de medicion utilizados
en los procesos de fabricacidn, inspeccion y control de calidad.
Esto es esencial para mejorar la eficiencia, reducir costos y
garantizar que los productos finales cumplan con las
especificaciones exigidas.

Beneficios:

e Mejor Control de Calidad: Asegurar que los productos
finales cumplen con las especificaciones técnicas.

e Acceso a Mercados Internacionales: La certificacion y
calibracion de los equipos de medicion es un requisito
esencial para exportar productos a otros paises.

e (Optimizacion de Procesos: Las mediciones precisas
permiten mejorar los procesos de fabricacion,
reduciendo tiempos y costos operacionales.

e Aumenta la Confianza y Satisfaccion del Cliente: Al
contar con mediciones precisas y equipos certificados,
las empresas demuestran su compromiso con la calidad.

1 Direccion Técnica de Metrologia - i ﬁ ﬂmw// Servicio Ecuatoriano de
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APLICACIONES COMUNES
EN LA INDUSTRIA

Industria Autometriz: La metrologia asegura que
las piezas del vehiculo, como frenos y motores,
cumplan con las tolerancias exactas, garantizando
su seguridad y funcionamiento, ademas de
verificar la precision de los componentes
electronicos del automaovil.

Electronica y Tecnologia: En la electronica, la
q_-hvfn, metrologia aseqgura que los componentes, como
circuitos y semiconductores, cumplan con las
o ée  dimensiones correctas y verifica parametros
eléctricos, como resistencia y voltaje, para
garantizar su correcto funcionamiento.

oNef%
ogéy

Alimentos y Bebidas: Garantiza que los
A productos alimenticios sean envasados con el
I' peso y volumen correctos, controlando también las
-EE condiciones de temperatura y humedad para
asequrar la calidad y seguridad de los alimentos y
bebidas.

Direccion Tecnica de Metrologia -
INEN 2025
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Metalurgia y Fabricacion de Maquinaria: La

- - metrologia verifica las dimensiones y tolerancias
&

de las piezas metalicas, asequrando su correcta
fabricacion y funcionamiento en maquinaria,

ademas de medir la dureza y resistencia de los
metales.

Sector Petroquimico y Energia: En este sector,
se mide el caudal y presion de liquidos y gases,
ademas de controlar temperaturas y emisiones,
asequrando la eficiencia de los procesos y el

cumplimiento de las normativas de sequridad vy
medio ambiente.

Textiles y Calzado: Asequra que los tejidos y
componentes del calzado tengan las dimensiones
y resistencia adecuadas, ademas de mantener la

consistencia en el color y textura de los productos
finales.

Industria Farmacéutica: Ayuda a verificar las
condiciones de temperatura y humedad en los
procesos de produccion y almacenamiento,

asegurando que los productos mantengan su
efectividad y seguridad.

Metrologia -
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SERVICIOS DE CALIBRACION DEL
LABORATORIO NACIONAL DE
METROLOGIA DEL INEN

EI INEN es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Comité
Internacional de Pesas y Medidas (CIPM / MRA), en donde, mediante el
Laboratorio Nacional de Metrologia, promueve la demostracion de la
uniformidad y comparabilidad internacional de sus patrones nacionales
de medicion mediante la publicacion de sus Capacidades de Medicion
de Calibracion CMC en la base de datos del Bur¢ Internacional de Pesas

y Medidas (BIPM).

A. LABORATORIO DE LONGITUD

Equipo Método

Calibracion de
bloques de caras
paralelas

Comparacion
mecanica

Calibrador con
vernier o pie de
rey (analdgica /
digital / caratula)

Comparacion

Direccion Técnica de Metrologia -
INEN 2025

Alcance

= Calibracion de bloques de caras
paralelas entre 0.5 mm y 150 mm

= Calibrador con vernier Rango hasta
300 mm

= Calibrador con vernier Rango hasta
1000 mm

Costo

$55

$65

$85

Equipo

Micrometros de
exteriores
(analdgico /
mecanico / digital)

Micrémetro de
profundidad
(analdgico /
mecanico / digital)

Prolongacion

Medidores de
espesor

Medidor de alturas

Reglas

Flexdmetros

Método

Comparacion

Comparacion

Comparacion

Comparacion

Comparacion

Comparacion

Comparacion

Alcance

= Micrémetros de exteriores Rango
hasta 26 mm

= Micrémetro de profundidad Rango
hasta 25 mm

= Prolongacion Rango hasta 300 mm

= Medidores de espesor Rango hasta
25 mm

= Medidor de alturas Rango hasta
300 mm

= Reglas Rango hasta 3000 mm

= Flexdmetros Rango hasta 2 m

= Flexdmetros Rango hasta 5 m

= Flexémetros Rango hasta 7 m

= Flexdmetros Rango hasta 10 m

= Flexdmetros Rango hasta 30 m
= Flexdmetros Rango hasta 50 m
= Flexdmetros Rango hasta 100 m

Costo

$70

$70

$100

$70

$80

$80

$80
$85
$100
$105
S5
$120
$200

2uii
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Equipo Método Alcance Costo Equipo Método Alcance Costo
= Masa desde 30 kg hasta 250 kg clases $220
= Cintas Pl Rango hasta 320 Pl mm $70 FloF2
. ., = Cintas Pl Rango hasta 960 Pl mm $75 = Masa desde 250 kg hasta 500 kg clase
300
Al Comparacion i tas Pl Rango hasta 1600 Pl mm  $80 F2 d
= Cintas Pl Rango hasta 3200 PImm  $85 = Masa desde 500 kg hasta 1000 kg F2 $500
Cintas de aforo  Comparacién = Cintas de aforo Rango hasta100m ~ $150 " Masa desde 2kg hasta S kg clases Ml o
M2 o M3
Mediciones - = Galgas (cada 5 unidades) $ 80 = Masa desde 10 kg hasta 25 kg clases M1, $60
dimensionales - = Gradilla (cada 5 pasos) $80 Comparacion M2 0 M3
generales - = Cuentémetros $180 Patrones por doble = Masa mayor a 30 kg hasta 250 kg $98
de masa sustitucion clases M1, M2 o M3
modificada = Masa mayor a 300 kg hasta 1000 kg (1 $730
B. LABORATORIO DE MASA tonelada) clases M1, M2 0 M3
= Masa mayores a 1000 kg hasta 2 000 $260
Equipo Método Alcance Costo kg M1, M2 0 M3
= Masa de 1 mg hasta10 kg, clase E1 3165 . Pesaje de masas, Contrapesos u 310
Patrones Diseminacion :asa gesge ;Tg :astta ;gi clalse EZEZ 331?3% objetos de 1mg a Tkg ()
de masa (subdivision) asa ?S 9. g has a' g, Clase = Pesaje de masas, contrapesos u 810
= Determinacion de densidad y volumen $105 objetos de 2 kg hasta 5 kg (*)
de solidos ... Medicion = Pesaje de masas, contrapesos u
Determinacion . . $15
Masa desde 1 ma hasta | ka. f de masa directa objetos de 6 kg hasta 25 kg (*)
= Masa desde | mg hasta | kg, clases t, $40 convencional = Pesaje de masas, contrapesos u $40
Comparacion F2,1M, M2 0 13 objetos de 26 kg hasta 250 kg (*)
Patrones = Masa desde 2 kg hasta 5 kg clases F10 .
por doble $50 = Pesaje de masas, contrapesos u
de masa Ny F2 . $120
sustitucion objetos de 251 kg hasta 1tonelada (*)
= Masa desde 10 kg hasta 25 kg clases F1 o . o
$60 * Medicion directa de masa convencional, se emite un informe

Direccion Técnica de Metrologia -

INEN 2025
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técnico de medicién mas no certificado de calibracion.
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C. LABORATORIO DE BALANZAS

Equipo Método
Balanza de

gran Comparacion
capacidad

Balanza tipo

Comparacion
tolva P

Balanza de
mediana
capacidad

Comparacion

Balanza de
pequena
capacidad

Comparacion

Direccion Técnica de Metrologia -
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Alcance

= Balanza de gran capacidad Rangos
mayores a 20 000 kg

= Balanza tipo tolva Rangos mayores a
3000 kg

= Balanza tipo tolva Rangos mayores a
500 kg hasta 3 000 kg

= Balanza de mediana capacidad Rangos
mayores a 5 000 kg

= Balanza de mediana capacidad Rangos
mayores a 500 kg hasta 5 000 kg

= Balanza de mediana capacidad y tipo
tolva. Rangos mayores a 50 kg hasta 500
kg

= Balanza de pequena capacidad o tipo
tolva. Rangos mayores a 10 kg hasta 50
kg

= Balanza de pequena capacidad Rangos
mayores a 1kg hasta 10 kg, clases de
exactitud | y Il

= Balanza de pequena capacidad Rangos
mayores a 1kg hasta 10 kg, clases de
exactitud 1l y Il

Costo

$840

$230

$180

$400

$170

$65

$70

$75

$60

Equipo

Microbalanza
y balanza
analiticas

Balanza de
pesar
persona

Dinamometro

Método

Comparacion

Comparacion

Comparacion

Alcance

= Microbalanza y balanza analiticas
Rangos menores a 1kg

= Balanza de pesar personas

= Dinamdmetros hasta 2 000 kg

D. LABORATORIO DE TEMPERATURA

Equipo

Calibracion de
termémetros de
resistencia de
platino

Método

Método de
punto fijo

Alcance

= Termémetro de Resistencia de
Platino Patron o Termopares Patron,
intervalo de medida (-40 a 231)°C / Hg
al Sn

= Termémetro de Resistencia de
Platino Patrdn o Termopares Patron,
intervalo de medida (-40 a 420)°C
/Hgal Zn

= Termometro de Resistencia de
Platino Patron o Termopares Patron,
intervalo de medida (-40 a 660)°C / Hg
al Al

’ [I/W[I/J/I Servicio Ecuatoriano de
& [0”/4””” Normalizacién

Costo

$150

$75

$80

Costo

$950

$1030

$1200
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Equipo Método Alcance Costo Equipo Método Alcance Costo
= Termometro de Resistencia de
Platino Patrdn o Termopares Patron, $840 = Termometro de Resistencia de
intervalo de medida (-40 a 157)°C / Hg Platino, intervalo de medida (-40 a S 440
aln o Calibracién de 30F°C (5 PUNTOS)
= Termometro de Resistencia de I = Termometro de Resistencia de
Platino Patrdn o Termopares Patron, ¢ 70 resistencia de Platino, intervalo de medida (-40 a $575
intervalo de medida (-40 a 30)°C / Hg olatino 150)°C (8 PUNTOS)
al Ga "y Comparacion ) . i
- Termometro de Resistencia de generacion de = Termémetro de Resistencia de
Platino Patrén o Termopares Patron, ¢ .0 constantes y Platino, intervalo de medida (-40 a 5670
intervalo de medida (0 a 30)°C/ PTA al punto triple del 250)°C (10 PUNTOS)
Ga agua = Termémetro de Resistencia de
= Termometro de Resistencia de Platino, intervalo de medida (-40 a $720
o Platino Patran o Termopares Patron, $740 420)°C (11 PUNTOS)
Calibracion de intervalo de medida (0 a 157)°C/ PTA
termometros e Métodode 4l In - Termometro tipo PTI00 6 RTD
resistenciade  puntofijo = Termémetro de Resistencia de intervalo de medida - 30°C AT0 °C (1 $50
platino Platino Patrdn o Termopares Patron, $920 PUNTO)
intervalo de medida (0 a 232)°C/ PTA
alSn = Termometro tipo PT100 6 RTD,
= Termometro de Resistencia de intervalo de medida ]OOC A 83 OC ( 1 360
Platino Patrdn o Termopares Patrén, ¢ - PUNTO) _ ,
intervalo de medida (0 a 420)°C/ PTA Calibracion de = Termometro tipo PT100 6 RTD,
alZn termoémetros Comparacion  intervalo de medida 85°C A 200 °C (1 $65
= Termometro de Resistencia de tipo PT100 6 RTD PUNTO)
Platino Patrdn o Termopares Patran, $7100 = Termémetro tipo PT100 6 RTD,
intervalo de medida (0 a 660)°C/ PTA intervalo de medida 200°CA420°C(1  $75
al Al PUNTO)
= Termometro de Resistencia de = Termémetro tipo PT100 6 RTD,
Platino Patron o Termopares Patrén, —¢.,co intervalo de medida 420°C ABBO°C (1 $80

Direccion Técnica de Metrologia -

INEN 2025

intervalo de medida (0 a 962)°C/ PTA
al Ag

i

PUNTO)

Servicio Ecuatoriano de
Normalizacion
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Equipo Método Alcance Costo Equipo Método Alcance Costo
= Termémetro digital 6 termopar, = Hornos, estufas e incubadoras desde
intervalo de medida - 40°CA140°C(1  $§27 0°C a 300 °C (3 puntos) S1é6

Calibracion de PUNTO) = Mufla desde 300 °C a1000 °C (3

S = Termémetro digital 6 termopar, ula desde a $220

- Comparacién  intervalo de medida 140°CAB60°C(1  $38 puntos)

digital 0 PUNTO) = Hornos de pozo seco 6 bano ligquido

termopar . P _
= Termometro digital 0 termopar, de exactitud 0.01°C desde -40 °C a $48
intervalo de medida 660°C A1200°C( ~ $70 200 °C. (1 punto)
1PUNTO) = Hornos de pozo seco 6 bafio liquido

de exactitud 0.01 °C desde 200 °C a $60
= Termometro infrarrojo, intervalo de 420 °C. (1 punto)

falibraci?n e C _ medida-10 °CATI0 °C(1PUNTO) o8 = Hornos de pozo seco o bafio liquido

isfrrrgfrn;ji ro omparacion Termomelra infrarrj, interval de o - ggoeﬁgctltud 0.01°C desde 420 °C a $To
medida 110 °C A 500 °C ( 1PUNTO) Caracterizacion .(1 punto)

de medios Comparacién = Hornos de pozo seco 0 bano liquido
L isotermos de exactitud 0.01°C desde 660 °C a $100
E:::Tl:ga:]:;??ode Comparacion Termémetro bimetalico, intervalo de $2% 1209 °C.(1 pu'nto)' .
S medida -40 °C A 200 °C (1PUNTO) = Camaras climatizadas-magnitud
bimetalico temperatura <1.5m3 desde -40 °C a $125
70 °C (3 puntos)
= Termémetro de liquido en vidrio, = Camaras climatizadas-magnitud
intervalo de medida-40°CA10°C(1  $16 humedad <15 m3 desde -40°Ca70  $140
PUNTO) °C (3 puntos)

Calibracion de = Termémetro de liquido en vidrio, = Camaras climatizadas-magnitud

termometrode  Comparacion  intervalo de medida10°CA83°C(1 $27 temperatura > 1.5 m3 desde -40 °C a $160

liquido en vidrio PUNTO) 70 °C (3 puntos)
= Termometro de liquido en vidrio, = Camaras climatizadas-magnitud
intervalo de medida 83°CA200°C(1  $40 humedad >15m3 desde -40°Ca70  $170

PUNTO)

°C (3 puntos)

Direccion Técnica de Metrologia -
INEN 2025
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E. LABORATORIO DE VOLUMEN Equipo Método Aicance Costo
= Dispensador, Dosificares (3 puntos de $710
Equipo Método Alcance Costo la escala)
e = Tubo de centrifuga, Cono de
= Matraz o medida de un solo trazo $65 Calibracion de Sedimentacion, Trampas de agua (3 $70
hasta 2 000 ml medidas de Gravimétrico  Puntos en la escala)
USS:}T&ZE::};I: Sﬁgﬁtlgz;ﬁa g $85 volumen = Valor adicional del servicio de $20

- calibracion para la magnitud de volumen
= Probetas o cilindros graduados, Tubos P J

Nessler. (3 puntos en la escala) §100 * Recipiente volumétrico metdlico desde ¢
= Pipetas de vidrio graduadas. (3 puntos $100 1L hasta20 L
en la escala) _
- Buretas de vidrio graduadas. (3 100 = Recipiente volumétrico metalico. $50
puntos en la escala) Rango de 1L hasta 20 L
= Bureta digital (3 puntos de la escala) $120 'Rgsgéprfg;grvgI;gqfthrg;?arqggalﬂco' $80
Calibracion de . Plpeta de un solo trazo 375 " Recipiente volumétrico metalico. S]‘IU
= Pipeta de piston de volumen fijo. 1o : gos mayores a asta
(AL P P ) ¥ medidas de . =Recipiente volumétrico metalico.
= Pipeta de piston de volumen variable. $730 volumen / Volumetrico  Rangos mayores a $135
(3 puntos de la escala) metodo de 500 L hasta 2000 L
= Pipetas de piston de volumen fijo de 8 $880 calibracion: = Recipiente volumétrico metalico.
car?ales . . Rangos mayores a 2000 L hasta 5000 L S20
= Pipetas de piston de volumen variable $1040 « Escala en recipiente volumétrico
de 8 canales (3 puntos de la escala) metalico (1 Punto) $25
= Pipetas de piston de volumen fijo de 12 $7320
canales = Calibracion de Contometro $160
+Pipetas de pistén de volumen variabl o
de 12 canales (3 puntos de la escala) 31660 . :
P Calibracionde  Pesada = Hidrometro de Inmersion (3 puntos en $100
= Picnémetro $50 hidrémetros hidrostatica  la escala)

Direccion Técnica de Metrologia -
INEN 2025

V27777




T
T pEpUBLICA
"= DEL ECUADOR

Servicio Ecuatoriano de Normalizacion

F. LABORATORIO DE HUMEDAD Instrumento Método Alcance Costo
= Manémetros ordinarios o de
Equipo Método Alcance Costo trabajo (medio neumético e
. Hidraulico) Clase 0,1 % a 06 % del S50
, = Termémetro con sensor interno $70 total de la escala/Alcance de
Medidor de B desde (0 a 60)°C (3 puntos) indicacion de 100 kPa a 110 000 kPa
condiciones Comparacion S .
ambientales = Higrometro de (20 a 85)%HR (3 , — :
puntos) $70 = Manémetros ordinarios o de trabajo
(medio neumatico e Hidraulico) Clase
Handmetros > 0,6 % del total de la escala $50
£ /Al de indicacion de 10 kPa a 10
G. LABORATUR'O DE PRESION ordinarios o de ., cance ¢e ndicacion de aa
. Comparacion = 000 kPa
trabajo clase > 0,6 direct Mang o .
Instrumento Método Alcance Costo o del'total de la Irecta ~ Manometros ordinarios o de trabajo
escala (medio neumatico e Hidraulico) Clase
- Transductores de presion y > 0,6 % del total de la escala $T5
% del total de la escala/ Alcance $80 110 000 kPa
Transductores de de medicion 3 kPa hasta 200
presion y _ kPallmedio neumatico e = Calibraci6n de barémetro o
manometros Comparacion Hidraulico) medidor de presion absoluta en
patrones clase directa - Transductores de presion y Calibracion de 3 camara barométrica por $500
<01 % del total de manémetros patrones/ Clase <01 $120 barémetro comparacion con barémetro patron
la escala % del total de la escala/ Alcance /Aicance de medicion de 600 hPa
de medici6n 100 kPa hasta 110 hasta 1050 hPa
000 kPa/(medio hidraulico)
Calibracion de = Esfigmomancdmetros de columna
Manometros = Manometros ordinarios o de esfigmomandmetros N 32 nlirsfg:gryt:rr:aef)oﬁngggg Ig\?;f_ls S
ordinarios o de ., trabajo (medio neumatico e $ 40 P J
. o Comparacion .~ o o
trabajo clase 0,1 % directa Hidraulico) Clase 0,1 % a 0,6 % del
a 0,6 % del total de total de la escala/Alcance de Calibracion de _ = Manovacuoémetro, Alcance de $200

la escala

indicacion de 10 kPa a 10 000 kPa

manovacudmetro

medicion de -57 kPa hasta 200 kPa

Direccion Técnica de Metrologia -
INEN 2025
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H. LABORATORIO DE FUERZA

Equipo

Calibracion
en fuerza

Método

Comparacion

Alcance

= Dinamoémetros / Celdas de carga.
Calibracion de fuerza en traccion (*) hasta
hasta 3 000 kN

= Dinamometros / Celdas de carga.
Calibracion de fuerza en compresion
hasta hasta 3 000 kN

= Maquinas de Ensayos. Calibracion de
fuerza en traccion (*) hasta 500 kN

= Maquinas de Ensayos / Prensas.
Calibracion de Fuerza en compresion
hasta 3 000 kN

= Uso de patrones de fuerza para ajuste
(**)

= Transductores de Fuerza. Calibracion de
fuerza en traccion (*) hasta 3 000 kN

= Transductores de Fuerza. Calibracion
de fuerza en compresion hasta 3 000 kN

Costo

$700

$600

$1200

$1000

$180

$1000

$1500

* Los accesorios necesarios serdn proporcionados por el propietario

de los equipos.

**Sin inclusién de vidticos ni movilizacién, por concepto de uso de
patrones para ajuste o verificacién en el momento de la calibracién,
el costo a cancelar serd responsabilidad del cliente.

Direccion Técnica de Metrologia -

INEN 2025

|. LABORATORIO DE ENERGIA Y POTENCIA

Equipo

Calibracion de
equipos
trifasicos

Método

Comparacion

Alcance

= Patrones de Energia y/o Potencia
Eléctrica en corriente alterna
(Trifasicos). Rangos (12 a 72000)W, (12
a 6000)W, (12 a 72000)var, (-12000 a -
12)var, t=15's, (1 PUNTO).

= Equipos de Prueba de Medidores de
Energia Eléctrica (EPM)(Trifasicos).
Rangos (12 a 72000)W, (12 a 6000)W,
(12 a 72000)var, (12000 a -12)var,
t=15s, (1 PUNTO).

= Analizadores de Calidad de Energia
Eléctrica (Trifasicos). Rangos (12 a
72000)W, (12 a 6000)W, (12
72000)var, (12000 a -12)var, t=15s, (1
PUNTO).

= Medidores de Potencia Eléctrica
(Vatimetros)(Trifasicos). Rangos (12 a
72000)W, (12 a 6000)W, (12 a
72000)var, (-12000 a -12)var, t=15 s, (1
PUNTO).

= [nstrumentos trifasicos que miden
potencia y/o energia eléctrica. Rangos
(12 2 72000)W, (12 a 6000)W, (12 a
72000)var, (12000 a -12)var, t=15 s, (1
PUNTO).

‘} ;ﬁ f Ha // Servicio Ecuatoriano de
[6,”/4””” Normalizacion

Costo

$100

$35

$55

$40

$35

11



Dl
T REpUBLICA
> DEL ECUADOR

Servicio Ecuatoriano de Normalizacion

Equipo Método

Calibracion de
equipos Comparacion
monofasicos

Direccion Técnica de Metrologia -
INEN 2025

Alcance

= Patrones de Energia y/o Potencia
Eléctrica en corriente alterna
(Monofasicos). Rangos (12 a 72000)W,
(12 a 6000)W, (12 a 72000)var, (-12000
a-12)var, t=15s, (1 PUNTO).

= Equipos de Prueba de Medidores de
Energia Eléctrica (EPM) (Monofasicos).
Rangos (12 a 72000)W, (12 a 6000)W, (12
a 72000)var, (-12000 a -12)var, t=15s, (1
PUNTO).

= Analizadores de Calidad de Energia
Eléctrica (Monofasicos). Rangos (12 a
72000)W, (12 a 6000)W, (12 a
72000)var, (12000 a -12)var, t=15 s, (1
PUNTO).

= Medidores de Potencia Eléctrica
(Vatimetros) (Monofasicos). Rangos (12
a 72000)W, (12 a 6000)W, (12 a
72000)var, (-12000 a -12)var, t=15s, (1
PUNTO).

= Instrumentos monofasicos que
miden potencia y/o energia eléctrica.
Rangos (12 a 72000)W, (12 a 6000)W, (12
a 72000)var, (-12000 a -12)var, t=15s, (1
PUNTO).

Costo

$85

$30

$4h

$35

$30

J. LABORATORIO DE QUIiMICA

Equipo Método  Alcance Costo

Materiales de = Material de referencia Inorganicos $165

referencia = Material de referencia Organicos $185

Tomado de: Registro Oficial No. 332 (4S), resolucion MPCEIP-MPCEIP-2023-0028-A,
publicada el 2023-06-15, denominada: “Expidase el Tarifario de los Servicios que presta
el Servicio Ecuatoriano de Normalizacion (INENJ'.
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Acerca del INEN

EI INEN es la entidad responsable de la metrologia en el pais y
como tal actua en calidad de organismo nacional competente.
El aseguramiento de las mediciones se fundamentara en la
trazabilidad de los patrones nacionales hacia patrones
internacionales del Sistema Internacional de Unidades SI, de
mayor jerarquia.

Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. - Art. 35

Para mayor informacion:

cmetrologia@normalizacion.gob.ec

Direccion Técnica de Metrologia

Sitio web: www.normalizacion.gob.ec
C \ Blogs INEN: www.inennormalizacion.blogspot.com

Facebook: NormalizacionEcuador
X (Twitter): @INEN_EC

Teléfono: (593) 02 3825960

Direccion Técnica de Metrologfa - ™7 ﬂ’”””/[ Bl
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Servicio

D:\\:IE:\‘:I Ecuatoriano de

Normalizacidon

Servicio Ecuatoriano de
Normalizacion - INEN

Quito: Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro
Guayaquil: Av. 9 de Octubre 219 y Pedro Carbo, Edificio BIESS, 72 piso
Cuenca: Gobierno Zonal 6, Av. México y Unidad Nacional (ex CREA)

Laboratorios: Autopista General Rumifiahui, Puente No. 5 (sector
Conocoto)

INEN, 2025
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