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1. ANTECEDENTES 
 

El Sistema Internacional de Unidades (SI), adoptado formalmente por la primera 

Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) en 1889, fue establecido con la 

finalidad de crear un sistema de medidas único y coherente para todo el mundo 

bajo la autoridad del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM). 

 

Figura 1.  

Órganos de la Convención del Metro 

 
 

Nota. Elaboración propia con base en la estructura del sistema de metrología internacional de la 

Convención del Metro. 

 
 

El SI se ha actualizado periódicamente para tener en cuenta los avances científicos 

y la necesidad de realizar mediciones en nuevos ámbitos. La última revisión 

importante fue adoptada por la 26ª CGPM (2018), en la que se decidió que el SI se 

base en los valores numéricos fijos de un conjunto de siete constantes definitorias, 

entre ellas se encuentran las constantes fundamentales de la naturaleza, como la 

constante de Planck y la velocidad de la luz, de las que se deducen las definiciones 

de las siete (7) unidades básicas del SI 

 

 metro (m) 

 kilogramo (kg) 

 segundo (s) 

 amperio (A) 

 kelvin (K) 

 mol (mol) 

 candela (cd)



 

2 

 

Figura 2.  

Unidades Básicas del Sistema Internacional de Unidades 

 

Nota. Adaptado de International System of Units (SI), por Bureau International des Poids et 

Mesures, 2019, https://www.bipm.org. Copyright 2019 por BIPM. 

 
2. BASE LEGAL 
 

En el Ecuador, el uso del SI está dispuesto por la Ley del Sistema Ecuatoriano de 

la Calidad que establece (Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, Registro Oficial 

Suplemento N.º 26, 2007): 

“Art 36.- El Sistema Legal de Unidades de Medida de uso general y obligatorio 

en el Ecuador es el sistema métrico decimal denominado Sistema Internacional 

de Unidades – SI por la Conferencia General de Pesas y Medidas, organismo 

de la Convención del Metro. 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN, tendrá a su cargo la ejecución, 

coordinación y supervisión de las actividades inherentes a la implantación y 

vigencia del SI, y para ello establecerá:  

a) Las definiciones de las unidades, sus modificaciones, las reglas de uso y de 

la formación de los múltiplos y submúltiplos, así como los nombres y los 

símbolos de las unidades derivadas; 
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b) Las tablas de conversión de unidades a este sistema. (…)” 

“Art 37.- Se prohíbe el uso de pesas y medidas y de aparatos y equipos para 

pesar o medir, utilizadas en transacciones comerciales que utilicen unidades 

de medida diferentes a las del Sistema Internacional de Unidades -SI, y que no 

sean correctos. 

Todos los ministerios y sus dependencias operativas, así como las entidades 

autónomas, cumplirán obligatoriamente lo que señala esta Ley, en materia de 

sistemas de unidades de medida. (…)” 

 

3. DEFINICIÓN DEL SI 
 

El SI es el sistema de unidades en el que: 

 La frecuencia de transición hiperfina del estado básico no perturbado del 

átomo de cesio 133, ∆νCs, es 9 192 631 770 Hz,  

 La velocidad de la luz en el vacío, c, es 299 792 458 m/s,   

 La constante de Planck, h, es 6.626 070 15 × 10−34 J s,   

 La carga elemental, e, es 1.602 176 634 × 10−19 C,   

 La constante de Boltzmann, k, es 1.380 649 × 10−23 J/K,   

 La constante de Avogadro, NA, es 6.022 140 76 × 1023 mol−1,  

 La eficacia luminosa de una radiación monocromática de frecuencia 540 × 

1012 Hz, Kcd, is 683 lm/W 

El concepto de unidades base y unidades derivadas se utilizó para definir el SI hasta 

2018. Estas categorías, aunque ya no son esenciales, se mantienen en vista de su 

conveniencia y uso generalizado.  

 

4. UNIDADES BÁSICAS DEL SI 
 

Las definiciones de las unidades básicas, en términos de las siete constantes 

definitorias, se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.  

Definiciones de las Unidades Básicas del SI 

Unidad Magnitud Definición de la unidad 

 

tiempo 

El segundo, símbolo s, es la unidad SI de 

tiempo. Se define al fijar el valor numérico de 

la frecuencia de la transición hiperfina del 

estado fundamental no perturbado del átomo 

de cesio 133, ∆νCs, en 9 192 631 770, cuando 

se expresa en la unidad Hz, igual a s-1. 

 

longitud 

El metro, símbolo m, es la unidad SI de 

longitud. Se define al fijar el valor numérico de 

la velocidad de la luz en el vacío, c, en 299 

792 458, cuando se expresa en la unidad m s-

1, donde el segundo se define en función de la 

frecuencia del Cesio ∆νCs. 

 

masa 

El kilogramo, símbolo kg, es la unidad SI de 

masa. Se define al fijar el valor numérico de la 

constante de Planck, h, en 6.626 070 15 x 

10−34, cuando se expresa en la unidad J·s, 

igual a kg·m2 ·s–1, donde el metro y el 

segundo se definen en función de c y ∆νCs. 

 

corriente 

eléctrica 

El amperio, símbolo A, es la unidad SI de 

intensidad de corriente eléctrica. Se define al 

fijar el valor numérico de la carga elemental, 

e, en 1.602 176 634  10−19, cuando se 

expresa en la unidad C, igual a A·s, donde el 

segundo se define en función de ∆νCs. 

 

temperatura 

termodinámica 

El kelvin, símbolo K, es la unidad SI de 

temperatura termodinámica. Se define al fijar 

el valor numérico de la constante de 

Boltzmann, k, en 1.380 649 x 10−23, cuando 

se expresa en la unidad J·K-1, igual a kg·m2 ·s2 

·K-1, donde el kilogramo, el metro y el 

segundo se definen en función de h, c y ∆νCs. 
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Unidad Magnitud Definición de la unidad 

 

cantidad de 

sustancia 

El mol, símbolo mol, es la unidad SI de 

cantidad de sustancia. Un mol contiene 

exactamente 6.022 140 76 x 1023 entidades 

elementales. Esta cifra es el valor numérico 

fijo de la constante de Avogadro, NA, cuando 

se expresa en la unidad mol-1, y se denomina 

número de Avogadro. La cantidad de 

sustancia, símbolo n, de un sistema, es una 

medida del número de entidades elementales 

especificadas. Una entidad elemental puede 

ser un átomo, una molécula, un ion, un 

electrón, o cualquier otra partícula o grupo 

especificado de partículas. 

 

intensidad 

luminosa 

La candela, símbolo cd, es la unidad SI de 

intensidad luminosa en una dirección dada. Se 

define al fijar el valor numérico de la eficacia 

luminosa de la radiación monocromática de 

frecuencia 540 x 1012 Hz, Kcd, en 683, cuando 

se expresa en la unidad lm·W−1, igual a 

cd·sr·W−1, o a cd·sr·kg−1·m−2·s3, donde el 

kilogramo, el metro y el segundo se definen 

en función de h, c y ∆νCs. 

 

Nota. Adaptado de International System of Units (SI), por Bureau International des Poids et 

Mesures, 2019, https://www.bipm.org. Copyright 2019 por BIPM. Todas las demás magnitudes 

pueden denominarse "magnitudes derivadas", las cuales se pueden escribir como productos de 

potencias de las unidades básicas. 

 

5. REGLAS DE ESCRITURA DE LOS SÍMBOLOS Y NOMBRES DE LAS 

UNIDADES Y EXPRESIÓN DE LOS VALORES DE LAS MAGNITUDES 
 

A. SÍMBOLOS DE LAS UNIDADES 
 

A.1. Los símbolos de unidades se escriben en caracteres rectos, no en cursiva. Se 

usa el alfabeto latino y se imprimen en minúsculas a menos que se deriven de un 

nombre propio, en cuyo caso la primera letra es mayúscula. Ejemplo: 
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Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

Pa pa ó Pa 

kg kg 
 

A.2. Una excepción es el litro con su símbolo, l minúscula, que fueron adoptados 

por el CIPM en 1879 (PV, 1879, 41). El símbolo alternativo, L mayúscula, fue 

adoptado por la 16.ª CGPM (1979, Resolución 6; CR, 101), a fin de evitar la 

confusión entre la cifra 1 (uno) y la letra l (ele). Ejemplo: 

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

L ó l Lt ó lts 
 

    

A.3. Un prefijo de múltiplo o submúltiplo, si se usa, forma parte de la unidad y 

precede al símbolo de la unidad, sin espacio entre el símbolo del prefijo y el símbolo 

de la unidad. Un prefijo nunca se usa solo y nunca se usan prefijos compuestos. 

Ejemplo: 
 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

µm µ m 

nm nµm 

 
A.4. Es obligatorio utilizar los símbolos correctos para las unidades del SI. No está 

permitido utilizar abreviaturas para los símbolos o nombres de las unidades. 

Ejemplo: 
 

   

     

    

    

 

    

  

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

m mts, mt, Mt 

kg kgs, kgr, KG 

g gr, grs, Grs 

l o L lts, lt, Lt 

cm3 cc, c.c. 

s seg 
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A.5. No se coloca punto luego de los símbolos de las unidades del Sistema 

Internacional (SI), salvo al final de una frase. Ejemplo: 

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

kg kg. 

 
A.6. No se debe utilizar el plural ni mezclar símbolos de unidad y nombres de 

unidad en una misma expresión. Ejemplo: 

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

5 kg 5 kgs 

22 m 22 ms 

 

A.7. Para formar productos y cocientes de símbolos unitarios se aplican las reglas 

normales de la multiplicación o división algebraicas. La multiplicación debe 

indicarse mediante un espacio o un punto (⋅) medio alto (centrado), ya que, de lo 

contrario, algunos prefijos podrían interpretarse erróneamente como un símbolo 

de unidad. La división se indica por una línea horizontal, por un trazo oblicuo (/) o 

por exponentes negativos. Ejemplo:  

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

N m ó N⋅m Nm 

m kg/(s3 A), ó m kg s–3 A–1 mkg/s3/A 

m s (metro por segundo) ms (milisegundo) 

 
A.8. Cuando se combinan varios símbolos de unidad, hay que tener cuidado para 

evitar ambigüedades, por ejemplo, utilizando paréntesis o exponentes negativos. 

El símbolo de unidad no debe utilizarse más de una vez en una misma unidad. Sin 

paréntesis para evitar ambigüedades. Ejemplo: 

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

m,s,g m-seg-gr-m 



 

8 

 

A.9. No está permitido utilizar abreviaturas para los símbolos de las unidades o los 

nombres de las unidades. Ejemplo:  

     

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

s o segundo  Seg  

cm3 o centímetro cubico  cc 

 

  

B. NOMBRES DE LAS UNIDADES 
 

B.1. Los nombres de las unidades se imprimen normalmente en caracteres 

verticales y se tratan como sustantivos ordinarios. Ejemplo: 

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

metro metro 

pascal pascal 

 

B.2. El nombre completo de las unidades se escribe con letra minúscula (incluso 

cuando el símbolo de la unidad comience por mayúscula), salvo en el caso de 

comenzar la frase, luego de un punto o en un texto en mayúsculas, como un título. 

Ejemplo: “(…) unidad. Metro es el nombre de la unidad de longitud.” Ejemplo: 

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

metro Metro 

kilogramo Kilogramo 

newton Newton 

watt Watt 

 

B.3. La escritura correcta del nombre de la unidad cuyo símbolo es °C es: 

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

grado Celsius 
Grado Celsius o grado 

centígrado 
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B.4. Cuando el nombre de una unidad se combina con el nombre de un prefijo 

múltiplo o submúltiplo, no se utiliza espacio ni guion entre el nombre del prefijo y 

el nombre de la unidad. La combinación del nombre del prefijo y el nombre de la 

unidad forma una sola palabra. Ejemplo: 

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

miligramo mili-gramo 

 

C. REGLAS Y CONVENCIONES DE ESTILO PARA EXPRESAR VALORES DE 

CANTIDADES 
 

C.1. Valor y valor numérico de una cantidad, y el uso del cálculo cuantitativo. Los 

símbolos de las cantidades son generalmente letras individuales en cursiva (itálica), 

aunque pueden ir acompañadas de subíndices, superíndices o información entre 

paréntesis para especificar mejor su significado. Ejemplo: 

  

Correcto ✔ 

cm: Capacidad calorífica molar (subíndice m por “molar”). 

cm,p: Capacidad calorífica molar a presión constante (subíndice p). 

cm,V: Capacidad calorífica molar a volumen constante (subíndice V). 

     

C.2. En algunos casos, se usan paréntesis para indicar la variable de la cual 

depende la cantidad o alguna condición específica. Ejemplo: 

 

Correcto ✔ 

κ(p) → Conductividad térmica como función de la presión. 

 
C.3. Los símbolos de las unidades se tratan como entidades matemáticas. Al 

expresar el valor de una cantidad como el producto de un valor numérico y una 

unidad, tanto el valor numérico como la unidad pueden tratarse según las reglas 

ordinarias del álgebra. Este procedimiento se describe como el uso del cálculo de 

cantidades, o el álgebra de las cantidades. Por ejemplo, la ecuación: p=48 kPap 

puede escribirse de forma equivalente como p/kPa=48.  
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Correcto ✔ 

E=F⋅d=10 N⋅4 m=40 N\cdotpm 

Y sabemos que: 

1 N\cdotpm=1 J⇒E=40J 

 

C.4. Una práctica común es escribir el cociente de una cantidad y una unidad de 

esta manera como encabezado de columna en una tabla, de modo que las entradas 

en la tabla sean simplemente números. Por ejemplo, una tabla de la velocidad al 

cuadrado en función de la presión puede presentarse como se muestra a 

continuación. Ejemplo:  

 

Correcto ✔ 

p/kPa ν2 /(m/s)2 

48.73 94766 

72.87 94771 

135.4 94784 

 

 

D. SÍMBOLOS DE CANTIDAD Y SÍMBOLOS DE UNIDAD 

 

D.1. Las unidades no deben ser modificadas con información adicional sobre la 

naturaleza de la magnitud; este tipo de información debe acompañar al símbolo de 

la magnitud y no al de la unidad. Ejemplo: 

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

Umax = 1 000 V U = 1000 Vmax 

 

 

E. FORMATO DEL VALOR DE UNA CANTIDAD  

 

E.1. En cualquier expresión, sólo se emplea una unidad y siempre se utiliza un 

espacio para separar la unidad del número. Así pues, el valor de la cantidad es el 

producto del número y la unidad. El espacio entre el número y la unidad se 
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considera un signo de multiplicación (al igual que un espacio entre unidades implica 

multiplicación). Las únicas excepciones a esta regla son los símbolos de grado, 

minuto y segundo para ángulos planos, °, ′ y ″, respectivamente, para los que no 

se deja ningún espacio entre el valor numérico y el símbolo de la unidad. Ejemplo: 

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

l = 10,234 m l = 10 m 23,4 cm 

10 h 45 min 45 s  

 

E.2. Los símbolos se escriben a la derecha de los valores numéricos separados 

por un espacio en blanco. Las únicas excepciones a esta regla son los símbolos de 

unidad del grado, el minuto y el segundo de ángulo plano, °, ′ y ″, respectivamente 

Ejemplo: 
 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

5 kg 5kgs 

22 m 22m 

20 ֠C 20 ֠ c 

 

 

F. FORMATO DE LOS NÚMEROS Y EL MARCADOR DECIMAL  

 

F.1. El símbolo del separador decimal puede ser el punto o la coma. Desde la 22ª 

Conferencia General (2003, Resolución 10). Ejemplo: 

 

Correcto ✔ 

3,50 m 

3.50 m 

 

F.2. Si el número está comprendido entre +1 y −1, el separador decimal va siempre 

precedido de un cero. Ejemplo: 

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

−0,234 −,234 
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F.3. En números de muchas cifras, éstas se agrupan en miles o pueden dividirse 

en grupos de tres mediante un espacio, en orden para facilitar la lectura. No se 

insertan puntos ni comas en los espacios entre los grupos de tres. Sin embargo, 

cuando sólo hay cuatro cifras antes o después del marcador decimal, es costumbre 

no utilizar un espacio para aislar una sola cifra. Entre cada grupo se debe dejar un 

espacio en blanco, igual o menor al ocupado por una cifra. Ejemplo: 

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

1 000 g 1000 g 

1 000 kg 1.000 kg 

0,000 001 m 0,000001 m 

1 365 762,038 29 1’365,762.03829 

 

 

G. EXPRESAR LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA EN EL VALOR DE UNA CANTIDAD 

 

G.1. La incertidumbre asociada a un valor estimado de una magnitud debe 

evaluarse y expresarse de acuerdo con el documento JCGM 100:2008 (GUM 1995 

con correcciones menores), Evaluación de los datos de medida - Guía para la 

expresión de la incertidumbre en la medición. La incertidumbre estándar asociada 

a una cantidad x se denota por u(x). Una forma conveniente de representar la 

incertidumbre estándar se da en el siguiente ejemplo: 

 

mn = 1,674 927 471 (21) × 10-27 kg, 

 

donde mn es el símbolo de la cantidad (en este caso la masa de un neutrón) y el 

número entre paréntesis es el valor numérico de la incertidumbre estándar del 

valor estimado de mn referido a los últimos dígitos del valor citado; en este caso: 

 

u(mn) = 0,000 000 021 × 10-27 kg. 

 

G.2. Si se utiliza una incertidumbre expandida U(x) en lugar de la incertidumbre 

estándar u(x), entonces hay que indicar la probabilidad de cobertura p y el factor 

de cobertura k 

 



 

13 

 

H. MULTIPLICACIÓN O DIVISIÓN DE SÍMBOLOS DE CANTIDAD, VALORES DE 

CANTIDADES, O NÚMEROS 

 

H.1. Al multiplicar o dividir símbolos de cantidad, puede utilizarse cualquiera de los 

métodos siguientes: 

ab, a b, a⋅ b, a × b, a/b, 
𝒂

𝒃
 , a b−1 

 

H.2. Al multiplicar el valor de cantidades debe utilizarse el signo de multiplicación 

× o los paréntesis, no el punto medio alto (centrado). Al multiplicar números, sólo 

debe utilizarse el signo de multiplicación ×. 

 

H.3. Cuando se dividen los valores de cantidades utilizando un valor sólido, se 

utilizan paréntesis para evitar ambigüedades. 

 

 

I. MAGNITUDES CON LA UNIDAD UNO 

 

I.1. Los valores de las magnitudes cuya unidad es el uno (1) pueden expresarse 

simplemente como números. El símbolo "1" o el nombre "uno" rara vez se escribe 

explícitamente. Los prefijos del SI no deben utilizarse con el símbolo 1, por lo que 

se emplean potencias de 10 para expresar valores grandes o pequeños. Ejemplo:  

 

El índice de refracción n es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío c y la 

velocidad de la luz en el medio v: 
 

n= 
𝒄

𝒗
 

 

Unidad: n es adimensional (unidad = 1), porque es una razón entre dos magnitudes 

con la misma unidad. 

 

I.2. El símbolo internacionalmente reconocido % (por ciento) puede utilizarse con 

el SI. Cuando se utiliza, un espacio separa el número y el símbolo %. Se debe 

utilizar el símbolo % en lugar del nombre (por ciento). Sin embargo, en el texto 

escrito, el símbolo % suele tener el significado de (partes por cien). No se utilizarán 

frases como (porcentaje en masa), (porcentaje en volumen) o (porcentaje en 
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cantidad de sustancia); en su lugar, la información adicional sobre la cantidad 

deberá transmitirse en la descripción y el símbolo de la cantidad. Ejemplo: 

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

45 % 45% 

% por ciento 

 
I.3. Se utiliza el término (partes por millón) o (ppm), que significa valor relativo 10-

6 o partes en 106. Su uso es análogo al “por ciento” (que es partes por cien). 

Aunque también existen los términos partes por mil millones (ppb) y partes por 

billón (ppt), sus significados varían según el idioma (por ejemplo, en inglés 1 billón 

= 109, pero en español 1 billón = 1012. Por esta razón, el SI recomienda evitar usar 

las abreviaturas “ppb” y “ppt” por su ambigüedad. Ejemplo:  

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

Concentración de CO₂: 0,42 ppm Concentración de CO₂: 420 ppb 

Fracción en volumen de H₂: 1,5×10−5 

o 15 partes por millón 
Hidrógeno en el gas: 15 ppt 

El gas contiene 5×10−9 fracción molar 

de arsénico 
El gas contiene 5 ppb de arsénico 

 

 
 

J. FORMA RECOMENDADA DE ESCRIBIR TIEMPO (FECHA Y HORA) 

 

Adicional a las reglas de escritura del SI detalladas anteriormente, es importante 

referenciar la forma recomendada de escribir el tiempo (fecha y hora), de acuerdo 

con lo contemplado en las normas NTE INEN ISO 8601-1 y NTE INEN ISO 8601-2. 

 

J.1. El tiempo se expresará utilizando dos cifras para expresar las horas, minutos 

y segundos, separados de los símbolos de estas unidades mediante espacios en 

blanco y de acuerdo al siguiente orden: hora, minuto, segundo. Ejemplo: 
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Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

06 h 00 6am, VI de la mañana 

10 h 45 min 45 s 0 y 45 a.m. con 45” 

13 h 00 1pm, 1 de la tarde 

04 h 50 min 10 s 0 para las 5 con 10 segundos 

 

J.2. Se utilizarán dos cifras para representar los días y los meses. Al escribir la 

fecha completa se representará el orden siguiente: año, mes, día y se usará un 

guion para separarlos. Ejemplo: 

 

Correcto ✔ Incorrecto ✖ 

2009-04-13 13-04-2009 
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